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Montage longe dans un angle droite 

Vue de face: 

0 
0 
T"" 

N 

A 

0 
0) 
CD 

690 

Vue de dessus: 

Saut le loup min. 1000x600 

1018 

0 
0 
0 
T"" 

1018 Tuyau d'ecoulement 

siphone 

IO 
-.::1" 
r---

>600 845 

Reduction de la puissance acoustique: 
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Gran 1: lsolant phonique pour la gaine d'air = -7.SdB(A) 

Gran 2: Isolani phonique pour les parois du saut de loup = -3.SdB(A) 

Gran 3: Isolani phonique pour l'interieur du saut de loup = -9dB(A) 

Totale des 3 isolations phoniques: -20dB(A) 

www.alpha-innotec.ch Sous reserve de modifications techniques 

28.09.2018 

AIT 01-001 

LWV 82R1/3 

Attention: 

Les dimensions sont a

prendre depuis le sol fini 

ou le socle 

* Recommandation

min. 30mm isolation

V09.18 



Plan d'implantation SDK 28.09.2018 

AIT 01-002 

Montage lange dans un angle gauche 
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Reduction de la puissance acoustique: 
Gran 1: lsolant phonique pour la gaine d'air = -7.5dB(A) 
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Gran 2: Isolani phonique pour les parois du saut de loup = -3.5dB(A) 
Gran 3: Isolani phonique pour l'interieur du saut de loup = -9dB(A) 

Totale des 3 isolations phoniques: -20dB(A) 
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www.alpha-innotec.ch Sous reserve de modifications techniques 

LWV 82R1/3 

Attention: 
Les dimensions sont a
prendre depuis le sol fini 
ou le socle 

* Recommandation
min. 30mm isolation
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Plan d'implantation SDK 

Montage lange mur - mur droite 

Vue de face: 

0 
0 
..... 

N 

/\ 

1, 
690 1480 

/ 

Vue de dessus: 

Saut le loup min. 1000x600 
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Reduction de la puissance acoustique: 
Cran 1: lsolant phonique pour la gaine d'air = -7.5dB(A) 

/ 
0 
0) 
CO 

I.C) 
I.C) 
CO 

Saut le loup min. 1000x600 

Cran 2: lsolant phonique pour les parois du saut de loup = -3.5dB(A) 
Gran 3: lsolant phonique pour l'interieur du saut de loup = -9dB(A) 

Totale des 3 isolations phoniques: -20dB(A) 

www.alpha-innotec.ch Sous reserve de modifications techniques 

AIT 01-003 

LWV 82R1/3 

Attention: 
Les dimensions sont a
prendre depuis le sol fini 
ou le socle 

* Recommandation
min. 30mm isolation
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Plan d'implantation SDK 

Montage lange mur - mur gauche 

Vue de face: 
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Reduction de la puissance acoustique: 
Cran 1: lsolant phonique pour la gaine d'air = -7.5dB(A) 
Cran 2: lsolant phonique pour les parois du saut de loup = -3.5dB(A) 
Gran 3: lsolant phonique pour l'interieur du saut de loup = -9dB(A) 

Totale des 3 isolations phoniques: -20dB(A) 

www.alpha-innotec.ch Sous reserve de modifications techniques 

AIT 01-004 

LWV 82R1/3 

Attention: 
Les dimensions sont a
prendre depuis le sol fini 
ou le socle 

* Recommandation
min. 30mm isolation
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