
Notice de montage

Modèle Plan d'implantation Hybrox 21

Zones de protection / distances de sécurité
pour le mode parallèle

Légende:
A29 Zone de protection

DANGER
Risque d'asphyxie / d'explosion ! La pompe à chaleur doit être installée uniquement à l'extérieur ! Ne pas 
installer la pompe à chaleur dans des creux ou à des endroits où le fluide frigorigène pourrait 
s'accumuler en cas de fuite. Positionner l'appareil de manière à ce que le fluide frigorigène ne puisse 
pas pénétrer dans le bâtiment ou mettre en danger des personnes en cas de fuite.

DANGER
Risque d'asphyxie / d'explosion ! La zone de protection (voir illustration) entre le bord supérieur de 
l'appareil et le sol ne doit comporter aucune source d'inflammation, fenêtre, porte, ouverture de 
ventilation, puits de lumière ou autre. La zone de protection ne doit pas s'étendre aux terrains voisins ou 
aux voies publiques. Le passage mural à travers l'enveloppe du bâtiment doit être étanche au gaz.
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Notice de montage

Modèle Plan d'implantation Hybrox 21

Espace libre pour l’entretien et distances minimales nécessaires
pour le mode parallèle

ATTENTION :

Les flux d'air des pompes à chaleur ne doivent pas se croiser.

Légende:

A21 Façade extérieure finie
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Notice de montage

Modèle Plan d'implantation Hybrox 21

Variantes d’installation pour le mode parallèle

Installation des pompes à chaleur dos à dos

Légende:
A20 direction du vent
A21 Façade extérieure finie
A31 Brise-vent, surface de fonctionnement pour pompe à chaleur
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