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Coupe: Detail conduite condensats: 

Toutes les dimensions sont en mm Le cäble Bus (blinde) 
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doit.otre liffi dans un lube 8"pare 

jusqu'au module hydraulique! 
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Manchon de reduction 

Ecoulment en PE 050mm 
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Raccord 1", mamelon double 80mm 1", coude visse Nr.92, 1", a fournir 

Tuyau KG DN 200, a fournir 
Etancheite au gaz, par exemple, resine expansive -308 
Laine de remplissage, evite que la resine expansive -308 

Par ex. 3x coudes 30° ou 2x coudes 45°, DN 200, a fornir 
2x ANSI X.25 avec Armaflex isole et raccords 

Tuyau des condensats 0 interieur 25mm, a fournir 

Tube vide 0 35 mm pour les câbles Bus, a fournir

Tube vide 0 50 mm pour cäble electrique, a fournir 

lmportant: 

Pour l'etancheite au gaz, coupe l'isolation Armaflex a la hauteur de 
la laine de remplissage (3). 

Lors de la mise en place la resine expansive est tres liquide. 
Facteur d'expansion environ 3x 
L'espace vide dans le tube electrique doit etre obture avec de la laine de 
remplissage et de la resine expansive. 
Utilisation de la resine: Lire le mode d'emploi! 

Les prescriptions locales sont a respecter. 

-Sous reserve de modifications techniques-

www.alpha-innotec.ch Sous reserve de modifications techniques 

Detail tubage 0 200: 
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