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819556-d

Vue de face
Vue de dessus
Vue latérale gauche
Sortie chauffage (départ) 
Entrée chauffage (retour)

Connexion électrique

Risque de formation de glace

Espace libre pour les opérations de maintenance

Passage des conduites (dans le carton) pour départ/ retour et électro

Sortie des condensats (dans le carton) DN40 Raccordement à la pompe à chaleur 

Filetage extérieur

Raccord-écrou

Filetage intérieur

Sens d'écoulement

R290 zone de protection

SFS
TV BKS-L Habillage partiel pour console de sol (accessoire) 
VBKS Console de sol (accéssoire) 
VV BKS-L Habillage complet pour console de sol (accéssoire)

BKS Console de sol (accessoire)
BKS-L Console de sol (accessoire)
EDH 200 manchette d'extrémité 200mm (accessoire)
HVLD32 Conduite de raccordement hydraulique 32 mm(accessoire) 
HVLD40 Conduite de raccordement hydraulique 40 mm(accessoire)

VWKS

IPWH

WDF

IPWV

WDF-O

A01

WKS

A02

VVR

A03

C04

A20
A21

A23
A24
A29
A30
A31
C01

C02

C06 
C07 
C08 
C20 
C21 
C22 
C23 
C24 
C26

C03

Kit d'installation horizontal (accessoire) 
Kit d'installation vertical (accessoire)
Variante d'installation 1 
Variante d'installation 2 
Variante d'installation 3 
Flux d'air 
Façade extérieure finie 
Terrain
Bord inférieur de l'appareil
Zone protégée
Distance entre le bord inférieur de l'appareil et le terrain

Pare-vent, surface nécessaire au bon fonctionnement de la pompe à chaleur 
Socle
Isoler les raccords, la robinetterie et les conduites (non compris) 
Trous de fixation pour consoles murales
Sécurité pour pieds de réglable (accessoire)

Habillage console murale (accessoire) 
Passage de mur (accessoire)

Traversée murale en surface (accessoire) 
Console murale (accessoire)
Habillage du cadre (accessoire) 
Trous de fixation pour consoles de sol
Regard en béton
Trous de fixation
Pieds de réglable
Tube vide KG DN 125, Ø extérieur 125 (accessoire, à raccourcir sur place) 

Tube vide KG DN 160, Ø außen 160 (accessoire, à raccourcir sur place) 
Tube vide 15° coudé KG DN 160, Ø extérieur 160 (non compris)
Tube vide KG DN 200, Ø extérieur 200 (accessoire, à raccourcir sur place) 
Tube vide15° coudé KG DN 200, Ø extérieur 200 (non compris) 

Ouvertures dans la maison (par exemple portes, fenêtres, puits de lumière)




