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KS Couche de gravier pour absorber I'eau condensée, jusqu'a 100 litres par jour, pour une infiltration de la
zone tampon.

3 Conduite d'évacuation des condensats DN40, Isolation nécessaire a l'extérieur du batiment et
au-dessus du sol

A Raccordement de la conduite des condensats dans le batiment

Important:

Lors d'un raccordement de la conduite des condensats dans le batiment, un syphon doit étre installé
Ce dernier sera raccordé a un tuyau de vidange étanche.

Aucune conduite supplémentaire ne pourra étre raccordée sur la conduite d'évacuation des condensats
de la pompe a chaleur.

La conduite d'évacuation, en direction des égouts, doit rester libre. Ce qui signifie qu'aucun clapet
anti-retour, ni de syphon ne pourront étre installés aprés le raccord de la pompe a chaleur.

B Raccordement de la conduite des condensats a I'extérieur du batiment, a la fosse septique

Important:
Lors de l'introduction direct de I'eau condensée dans le sol, le tuyau d'évacuation des condensats
doit étre isolé entre le sol et la pompe a chaleur.

C Raccordement de la conduite des condensats a I'extérieur du batiment dans les egouts

Important:

Lors du raccordement directe de I'eau condensée dans un égout ou dans les eaux pluviales, un syphon
doit étre posé.

Un tube synthétique, isolé et perpendiculaire au sol doit étre installé.

Par ailleurs, aucun clapet anti-retour ou piéce similaire ne doit étre installé dans le tuyau d'évacuation.
Le tuyau de vidange doit étre raccordé pour que le condensat puisse s'écouler librement dans la
conduite principale.

Le condensat doit se déverser dans les égouts ou les eaux usées. C'est pourquoi, lors de l'installation,
l'inclinaison doit étre respectée.

Dans touts les cas (A,B,C), I'eau de condensation doit étre évacuée sans antigel.
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