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Legende: 819554-2
Technische Änerungen vorbehalten.

Aufstellungshinweise für Anschluß der Kondensatleitung innerhalb des 
Gebäudes.

Wichtig: Beim Anschluss der Kondensatleitung innerhalb eines Gebäudes muss ein Syphon
               eingebaut werden, der mit dem Abflussrohr gasdicht abschließt (siehe Abbildung 2a).
               An der Kondensatabflussleitung der Wärmepumpe dürfen keine zusätzlichen
               Abflussleitungen angeschlossen werden. Die Abflussleitung in Richtung Kanalisation
               muss frei sein. D.h. nach der Anschlussleitung der Wärmepumpe darf weder eine
               Rückschlagklappe noch ein Syphon eingebaut werden.

In allen Fällen (Abbildung 2a) muss gewährleistet sein, dass das Kondenswasser frostfrei 
abgeführt wird.

Anschluss Kondensatleitung innen
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Aufstellhinweis Kondensatablauf/ Syphon Hydrox B
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Tubo di scarico della condensa

Raccordo all'esterno dell'edificio

Fossa biologica Fognatura

Raccordo all'interno dell'edificio

In caso di scarico diretto dell'acqua di condensa nel terreno, il tubo di 
scarico della condensa (3) deve essere isolato tra il terreno e la pompa di 
calore. 

In caso di scarico diretto dell'acqua di condensa in una tubazione di scarico 
o di raccolta dell'acqua piovana, è necessario installare un sifone. 

È necessario utilizzare un tubo in plastica isolato e posato verticalmente 
sopra il pavimento. Nel tubo di scarico non devono essere installate valvole 
di ritegno o dispositivi simili.

Il tubo di scarico della condensa deve essere collegato in modo tale che 
la condensa possa defluire liberamente nella tubazione principale. Se la 
condensa viene scaricata in un sistema di drenaggio o nella rete fognaria, è 
necessario assicurarsi che il tubo sia posato con una pendenza.

Quando si effettua il raccordo della tubazione di scarico della condensa 
all'interno di un edificio, è necessario installare un sifone che chiuda a 
tenuta di gas il tubo di scarico. 

Alla tubazione di scarico della condensa della pompa di calore non 
devono essere collegate tubazioni di scarico aggiuntive. 

Il tubo di scarico verso la rete fognaria deve essere libero. Ciò significa 
che dopo il tubo di collegamento della pompa di calorenon devono 
essere installati né una valvola di ritegno né un sifone. 

Assicurarsi che l'acqua di condensa venga sempre scaricata senza congelarsi. 

Hybrox SE - Indicazioni per il collegamento 

Legenda
KS Strato di ghiaia per assorbire l'acqua di condensa come zona tampone per l'infiltrazione

Hybrox SE 5 50 l di condensa al giorno
Hybrox SE 8 50 l di condensa al giorno
Hybrox SE 11 100 l di condensa / giorno
Hybrox SE 14 100 l di condensa / giorno

3 Tubo di scarico del condensato DN40, isolamento necessario all'esterno degli edifici e sopra il livello del suolo
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