
BWP
Bollitore a pompa di calore per la  
produzione di acqua calda sanitaria

alpha-innotec.ch

Produrre acqua calda sanitaria in modo 
affidabile: Bollitore a pompa di calore BWP
Il sostituto ideale del bollitore elettrico

R290
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Bollitore a pompa di calore per la produzione 
 di acqua calda sanitaria BWP

Adattato ai suoi desideri

A seconda delle richieste, i bollitori 
a pompa di calore per acqua calda 
sanitaria di alpha innotec, sono 
disponibili in acciaio inox (BWP 271 
V4A) e con scambiatore solare termico 
per i modelli BWP 271, 271 V4A e 401. 
Ciò consente di utilizzare ulteriori 
energie rinnovabili. 

I modelli «N» utilizzano il fluido 
refrigerante naturale R290.
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Risparmia i costi 
energetici: 
BWP 
I Bollitori a pompa di calore BWP, 
per la produzione dell‘acqua 
calda sanitaria, sono ideali per 
il montaggio interno, per nuove 
costruzioni e per risanamenti. 
L’energia termica viene ricavata 
fino al 75 % dall’aria ambiente – a 
costo zero. La sostituzione è molto 
semplice e viene spesso incentivata 
con finanziamenti pubblici.

Tutti i vantaggi in sintesi

 Modelli con fluido refrigerante naturale R290

 Facile da installare

 Molto silenzioso

 Contenuto da 258 a 373 litri, a seconda del modello.

 Temperatura dell’acqua calda sanitaria fino a 62°C

 Resistenza elettrica integrata fino a 65°C

 Regolatore con varie possibiltita di impostazione

 Prodotto europeo di qualità
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Tipo Dati prestazioni Apparecchio Classe di efficienza

Potenza 
termica

L20/W10-55

Temperatura
massima

di mandata

Potenza sonora
interna senza  
canale d‘aria

Fluido
refrigerante

Contenitore Dimensioni
L x P x A

Volume Registro
solaire

Riscaldamento in 
combinazione 

con regolazione

[kW] [°C] [dB(A)] [mm] [lt.] [m2]

BWP 270 2,9 62 60 R134a Email 707 x 1768 270 –

BWP 270N 2,9 62 60 R290 Email 707 x 1768 270 –

BWP 271 2,9 62 60 R134a Email 707 x 1768 258 0,9

BWP 271N 2,9 62 60 R290 Email 707 x 1768 258 0,9

BWP 271 V4A 2,9 62 60 R134a Inox 707 x 1768 295 0,9

BWP 401 4,1 62 64 R134a Email 707 x 1916 373 1,6

Tutte le informazioni sulla potenza termica sono conformi alla norma EN 14511
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