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L'avenir en point de mire
Qualité offerte

alpha innotec est synonyme de plus de 20 ans 
d'expérience, de qualité et de fiabilité dans les 
produits et services ainsi que de technologie de 
pointe et de savoir-faire. Les produits innovants 
«Made in Germany» sont utilisés avec succès dans 
toute l'Europe. Développés et construits pour 
créer une température d'ambiance individuel et 
confortable dans la maison de manière efficace et 
en préservant les ressources. Pour le plus grand 
plaisir des clients et de la nature.

Chauffage du futur
Pour alpha innotec, le design, la technologie et 
l'innovation sont au cœur des activités 
quotidiennes. Lors du développement de 
nouveaux produits, nous veillons à ce que le 
fonctionnement soit aussi silencieux et économe 
en énergie que possible. Grâce à une technologie 
innovante, le client économise non seulement de 
l'argent, mais les pompes à chaleur sont presque 
inaudibles. En raison du grand nombre de modèles 
et de niveaux de puissance, la pompe à chaleur 
qu'il vous faut est toujours disponible, que ce soit 
pour une nouvelle construction ou une rénovation, 
dans une maison individuelle ou multifamiliale ou 
dans des bâtiments industriels.

Conscience environnementale
Nos pompes à chaleur utilisent jusqu'à 80% de 
l'énergie environnementale disponible de la terre, 
de l'air ou de l'eau pour leur fonctionnement. 
Environ 20% seulement doivent être fournis sous 
forme d'électricité. 
Si la pompe à chaleur fonctionne avec de 
« l'électricité verte » à partir de sources d'énergie 
renouvelables, elle fonctionne sans CO2 et sans 
émissions polluantes. 
Cela signifie que les pompes à chaleur sont 
durables et apportent une contribution importante 
à la protection de l'environnement. Vous aussi, 
vous pouvez influencer activement notre climat : 
avec les pompes à chaleur d'alpha innotec !



ALIRA 
ÉNERGIE DE 
L'AIR

alira – Pompes à chaleur air/eau
Les pompes à chaleur air/eau utilisent la source d'énergie 
naturelle et librement disponible qu'est « l'air » pour leur 
fonctionnement et peuvent être installées rapidement 
et à bas coûts. Même par des températures glaciales, 
l'air contient toujours suffisamment d'énergie pour faire 
fonctionner efficacement la pompe à chaleur.

Installation intérieure
Grâce au système innovant de conduits d'air LKS et à la 
traversée murale, l'installation intérieure est le premier 
choix, notamment en termes d'aspects acoustiques ou 
esthétiques.

Le principe de la pompe à chaleur :
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Chauffage et
eau chaude sanitaire

compres-
sion

évapo-
ration

détente

conden-
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Énergie environnementale de 
l'air, de l’eau et de la terre

Énergie électrique
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LWp. 14

DONNÉES 
TECHNIQUES

p. 17

RÉGULATIONp. 18

   Températures de départ jusqu'à +60°C 

   SCOP 35 jusque 3.9 (EN14825) 

  Puissance de chauffage jusqu'à 10 kW *

 *A2/W35 - EN14511

   Températures de départ jusqu'à +60°C 

   SCOP 35 jusque 3.9 (EN14825) 

  Puissance de chauffage jusqu'à 10 kW *

 *A2/W35 - EN14511

   Températures de départ jusqu'à +60°C 

   COP jusque 3.8*

  Puissance de chauffage 10 – 14 kW*

 *A2/W35 - EN14511

   Températures de départ jusqu'à +65°C 

   SCOP 35 jusque 4.2 (EN14825) 

  Puissance de chauffage jusqu'à 14 kW * 

 *A2/W35 - EN14511



APPARENCE 
DISCRÈTE
Pompe à chaleur air/eau
Installation intérieure
alira LWCV

avec inverter
6 | 10 kW
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De nombreuses applications
Presque trop beau pour la chaufferie, mais idéal 
quand vous avez peu d'espace dans le jardin et 
invisible de l'extérieur  : La série alira LWCV 
d'alpha innotec répond à toutes les exigences des 
clients et est idéale pour les nouvelles 
constructions comme pour les rénovations.

Un système de conduits d'air très facile à installer 
et emboiter, spécialement développé pour cette 
série (du raccordement de l'appareil à la traversée 
de mur) garantit, entre autres, un fonctionnement 
silencieux et correspond aux nouvelles normes 
dans le domaine des émissions sonores. 

Une technologie innovante, parfaitement 
adaptée 
La technologie inverter intégrée garantit une 
sécurité de planification élevée ainsi qu'une large 
gamme de piussance.

Un concept de transport ingénieux
Une autre grande force pour l'installation  : si 
nécessaire, la LWCV peut être démontée en pièces 
individuelles, adaptées à n'importe quelle porte 
standard, et donc transportée facilement. Un 
concept de connexion prête à l'emploi garantit une 
installation rapide et propre. L'entrée d'air choisie 
librement sur place et la conception compacte, 
malgré de nombreux composants hydrauliques 
préinstallés, créent une grande flexibilité dans 
l'installation.

Vos avantages

    Chauffage, rafraîchissement et eau chaude  
 sanitaire

    Idéale pour les nouvelles constructions et les 
 rénovations

    Compact 
   Extrêmement silencieuse
    Tout en un seul appareil : de nombreux  
 composants déjà intégrés 

    Design attrayant

LW
CV



ÉLÉGANTE
Pompe à chaleur air/eau
Installation intérieure
alira LWV

avec inverter
6 | 10 kW



LW
V
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Polyvalence d’utilisation
La série alira LWV est la petite version de l'alira 
LWCV. Elle combine la dernière technologie 
inverter d'alpha innotec, associée à une 
technologie innovante, un concept de transport 
brillant et le système de conduit d'air optimisé 
pour le son.

La plus grande flexibilité possible
Contrairement à la LWCV, différents composants 
hydrauliques tels que l'accumulateur tampon, les 
pompes ou la vanne d’inversion doivent être 
commandés séparément de la LWV. En con-
séquence, la LWV est non seulement plus compact 
que la LWCV, mais également plus flexible dans sa 
configuration. Les composants existants peuvent 
parfois encore être utilisés. 

Extrêmement silencieuse
En résumé, la flexibilité de la LWV offre une 
solution peu coûteuse pour remplacer une pompe 
à chaleur existante. Invisible de l'extérieur et 
(presque) inaudible, pour le plus grand plaisir du 
propriétaire de la maison et des voisins. 

Vos avantages 

    Chauffage, rafraîchissement et eau chaude  
 sanitaire

    Idéale pour les nouvelles constructions et les  
 rénovations

   Extrêmement silencieuse
    Solution polyvalente pour toutes les circonstances
    Accessoires assortis à la pompe à chaleur :  
 gamme d'accumulateurs flexible et nombreuses  
 possibilités de combinaison

    Design attrayant : l'emplacement du régulateur  
 peut être choisi librement



Que ce soit pour une nouvelle 
construction ou une rénovation : L'alira 
LWCV convainc déjà lors du transport 
par sa légèreté et sa flexibilité. La 
conception modulaire permet à 
l'installateur de démonter la pompe à 
chaleur si nécessaire en pièces 
détachées pour les transporter très 
facilement avec des sangles 
transporteuses : une installation rapide 
et propre est ainsi garantie ! 

Bénéficiez des Principaux 
avantages de l'alira LWCV
Le concept de transport  
ingénieux

Module de pompe à chaleur 
LWCV 82R, 88 kg 
LWCV 122R, 104 kg
Dimensions (L x P x H) :  
845 x 580 x 1420 mm

Module avec ventilateur, 16 kg
Dimensions (L x P x H) :  
845 x 314 x 825 mm

Module compact, 60 kg
Dimensions (L x P x H) :  
845 x 730 x 450 mm



Combinaisons avec 
alira LWV – 

Vous avez le choix ! 

Vos avantages

    Montage simple et rapide : connecter simplement  
 la pompe à chaleur au circuit de chauffage

    Régulation simple par Luxtronik 2.1
    Chauffage, production d'eau chaude sanitaire 
    Avec module hydraulique et accumulateur intégré, 
un rafraîchissement avec une température de  
 départ jusqu'à + 18°C est possible

    Les composants importants sont déjà intégrés

Vos avantages

    Montage simple et rapide : connecter simplement  
 la pompe à chaleur au circuit de chauffage

    Régulation simple par Luxtronik 2.1
    Chauffage, eau chaude sanitaire (éventuellement  
 avec accumulateur d'eau chaude sanitaire) 

    Avec module hydraulique et accumulateur, un  
 rafraîchissement avec une température de départ  
 jusqu'à + 18°C est possible

    Les composants importants sont déjà intégrés

Vos avantages

   Menu simple et intuitif
    Montage simple et rapide
    Chauffage, eau chaude sanitaire (éventuellement  
 avec accumulateur d'eau chaude sanitaire) 

    Avec les régulateurs de pompe à chaleur, un  
 rafraîchissement jusqu'à une température de  
 départ jusqu'à + 7°C est possible (nécessite un  
 système de chauffage/rafraîchissement à 4 tubes)

LW
CV

LW
V

HSV - Station hydraulique variable

HV - Module hydraulique variable

Régulateur de pompe à chaleur avec accumulateur

alira installation intérieure · 11



ADAPTABILITÉ
MAXIMALE
Pompe à chaleur air/eau
Installation intérieure
alira LW 161H/V

avec inverter
14 kW
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Un ajustement optimal 
La puissance sur demande, telle est la devise de la 
LW 161H/V avec technologie inverter. Grâce à la 
commande de puissance innovante, cette pompe à 
chaleur produit selon les besoins individuels et ne 
génère ainsi que la quantité de chaleur nécessaire. 

Convient pour les nouvelles constructions et les 
rénovations
Que ce soit pour une nouvelle construction ou 
pour une rénovation : le chauffage avec la pompe 
à chaleur air/eau alira LW 161H/V commandée par 
inverter est pratique et écologique. Grâce au 
système de conduits d'air LKS parfaitement adapté 
à la pompe à chaleur, la LW 161H/V d'alpha 
innotec est extrêmement silencieuse – une 
insonorisation et une isolation thermique 
parfaites sont également garanties.

Température de départ élevée
En combinaison avec des radiateurs, l'alira LW 
161H/V exploite pleinement ses propriétés à haute 
température de départ jusqu'à + 65 ° C. Elle est 
également idéale pour les systèmes avec ventilo-
convecteurs et bien sûr avec le chauffage au sol.  

alira installation intérieure · 13

Vos avantages 

    Fonctionnement très silencieux
    Adaptation parfaite aux exigences grâce à la  
 technologie inverter

    Système de canalisation d’air LKS pour le montage  
intérieur est épuré et à absorption acoustique

    Compatible Web / application - peut être  
 commandée de n'importe où dans le monde

    Haute température de départ jusqu'à 65 °C



PERFORMANCES 
INCROYABLES 
Pompe à chaleur air/eau
Installation intérieure
alira LW

10 | 12 | 14 | 17* | 24* | 29* kW
* 2 compresseurs
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Vos avantages

    Fonctionnement très silencieux
    Convient pour les constructions neuves et  
 l'assainissement de bâtiments

    Le système de canalisation d’air LKS pour le  
 montage intérieur a un design épuré et fournit  
 une absorption acoustique

    Haute température de départ jusqu'à + 60 °C

Puissante et flexible
La série alira LW combine une technologie 
sophistiquée,   un design intemporel et un 
régulateur « turn-and-tip » facile à comprendre. Le 
système innovant de conduits d'air LKS, avec 
traversée de mur, est également utilisé pour les 
pompes à chaleur air / eau intérieures. Une force 
particulière de l'alira série LW est la mise en 
cascade (interconnexion de plusieurs pompes à 
chaleur), grâce à laquelle les performances 
peuvent être augmentées.

Idéale pour les nouvelles constructions et les 
rénovations
Grâce aux températures de départ et aux 
puissances élevés, les appareils de la série LW 
conviennent à la fois aux nouveaux bâtiments et 
aux rénovations ou lors du remplacement de 
pompes à chaleur existantes.

NEW LW 300
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LKS – SYSTÈMES  
DE CONDUITS 
D‘AIR 
Silencieux. 
Flexible.
La solution parfaite.

LKS 700/900

Compatible avec toutes les pompes à chaleur alpha-
Innotec pour installation intérieure, le système des 
conduits d’air LKS 700/900 fournit une insonorisation 
et une isolation thermique optimales. 

Vos avantages

   Très bonne isolation thermique et insonorisation
   Très attrayant à l’intérieur et à l’extérieur
   Facile à installer

LKS 560
Le système LKS 560 se compose de tuyaux flexibles et 
de divers adaptateurs pour murs et appareils.
Les ouvertures murales ou les sauts de loup existants de 
l‘ancien système de conduits peuvent continuer à être 
utilisés. 

Vos avantages

   S‘adapte parfaitement aux conditions existantes
   Raccordement compact pour une installation en angle
   Conversion propre en utilisant les ouvertures murales 
ou les sauts de loup existants



Données techniques

Installation intérieure Données de performance selon EN14511 Puissance sonore Appareil Classe d'efficacité
énergétique

Modèle
Dés. court.

A-7/W35
Puissance | COP

[kW] | -

A2/W35
Puissance | COP

[kW] | -

selon EN12102
[dB(A)]

Dimensions [mm]
L x P  x H

Poids
[kg]

Chauffage 
en combinaison
avec régulateur

LWCV 82 1) 6,4  |  3,2 6.4  |  – 44 845 x 820 x 1880 208

LWCV 122 1) 8,5  |  2,6 10.3  |  – 49 845 x 820 x 1880 227

LWV 82 1) 6,4  |  3,2 6.4  |  – 44 845 x 820 x 1420 138

LWV 122 1) 8,5  |  2,6 10.3  |  – 49 845 x 820 x 1420 154

LW 161H/V 1) 13,9  |  3,2  14.2  |  – 40 795 x 1050 x 1780 367

LW 101 2) 7,5  |  2,9 9,5  |  3,7 55 746 x 846 x 1353 260

LW 121 2) 9,1  |  2,9 11,8  |  3,7 55 846 x 746 x 1523 280

LW 140 2) 10,8  |  3,0 13,8  |  3,7 56 795 x 1050 x 1780 370

LW 180 2) 14.1 (7.3)  |  2.8 (2.9) 17.2 (9.5)  |  3.6 (3.8) 54 795 x 1050 x 1780 420

LW 251 2) 19.4 (10.1)  |  2.8 (2.9) 24.0 (13.2)  |  3.6 (3.8) 55 795 x 1258 x 1887 540

LW 300 3) 24,3 (13,5)  |  2,8 (2,8) 29,7 (17,0)  |  3,4 (3,5) 55 795 x 1258 x 1887 490

1) Les appareils sont remplis de fluide frigorigène R410A
2) Les appareils sont remplis de fluide frigorigène R407C
3) Les appareils sont remplis de fluide frigorigène R448A
   ( ) = Fonctionnement avec un compresseur

Smart Grid Ready
Photovoltaïque 
Ready

Avec technologie 
inverter

Classe d’efficacité énergétique

RefroidirChauffer

Explication des symboles.

Énergie solaire 
thermique

Température départ

NEW
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EHPA
Tous les appareils ont le label de qualité 
européen et/ou sont prévus pour la certification

Sur ce label, vous reconnaissez immédiatement 
les pompes à chaleur avec technologie inverter

alpha web/alpha app



Température ambiante confortable rapidement 
atteinte 

Avec alpha web, alpha app et alpha home, vous 
pouvez commander votre chauffage en tout lieu 
avec votre ordinateur, votre smartphone ou votre 
tablette. Vous pouvez accéder au régulateur de la 
pompe à chaleur Luxtronik à la fois par 
l'intermédiaire d'un réseau domestique ou via 
Internet.

Télécharger gratuitement 
et utiliser immédiatement

ALPHA WEB / 
ALPHA APP
Commande de la pompe à 
chaleur confortablement 
depuis le canapé

Vos avantages alpha app 1)

    Commande à distance confortable
     La pompe à chaleur peut être surveillée et réglée  
 directement via le smartphone ou la tablette

    Télécharger gratuitement en ligne

Vos avantages alpha web 1)

    Adaptation de tous les paramètres des pompes  
 à chaleur possible en ligne

    Surveillance et diagnostic à distance
    Outre l'accès à Internet2), aucun autre matériel  

 et logiciel n'est nécessaire

1) Pour régulateur alpha innotec Luxtronik 2.0 / 2.1
2) Connexion LAN sur site

 18 · Régulation



Le siège de l'entreprise alpha innotec se trouve à Altishofen (LU)

Depuis 1998, alpha innotec développe, fabrique 
et commercialise des pompes à chaleur conforme 
aux tendances du marché et conviviales. Le 
développement continu des produits dans son centre 
de développement et de recherches à Kasendorf 
(Allemagne) ainsi que l’expérience de longue date 
en tant que producteur de solutions énergétiques 
efficaces vous donne la sécurité d’avoir pris la bonne 
décision en choisissant un produit alpha innotec.

En Suisse, les pompes à chaleur alpha innotec sont 
commercialisées par la société ait Schweiz AG. Grâce 
à un développement continu de la technique des 
pompes à chaleur, l’expansion continue et le bon flair 
des activités du marché, nous nous sommes profilés 
comme le leader suisse des pompes à chaleur.

Des conseillers expérimentés dans la technique et la 
vente soutiennent les clients, les concepteurs et les 
installateurs. 
Après l'installation et la mise en service de la pompe 
à chaleur, une organisation de service clientèle 
compétente est à disposition grâce à ait Service.

ait Schweiz AG · 19

ALPHA 
INNOTEC

Programmes de soutien

Qu'il s'agisse d'une maison unifamiliale, 
d'une maison multifamiliale ou d'un 
bâtiment industriel  : l'investissement dans 
des systèmes de chauffage par pompe à 
chaleur efficaces et modernes en vaut la 
peine ! Vous bénéficiez de subventions 
attractives et de faibles coûts énergétiques 
à long terme. En outre, vous apportez une 
contribution importante à la protection de 
l'environnement.

Vous trouverez différents programmes de 
soutien sur notre page d'accueil :

alpha-innotec.ch/programmes-de-soutien
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Siège
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
Industriepark
6246 Altishofen

T  058 252 20 00
F  058 252 20 01
E info@alpha-innotec.ch

suisse romande
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
Route de la Venoge 1
1123 Aclens

T 058 252 21 40
F 058 252 21 41
E infof@alpha-innotec.ch

Tessin
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
Via Industrie 5
6592 S. Antonino

T 058 252 21 21
F 058 252 21 20
E infoticino@alpha-innotec.ch

alpha-innotec.ch
Vous trouverez ici toutes les informations !

 Votre interlocuteur pour la technique et la vente

 Votre interlocuteur pour la technologie système

 Listes de prix et brochures

 Données techniques et aides à la planification

 Mode d'emploi

 ... et bien plus encore !


