Safety-Info Sl: Vorgehen bei Warmepumpen, deren
Sicherheitsabstande nicht der Richtlinie entsprechen
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SCHWEIZ

Information fiir Eigentiimer und Installateure

Die Branchenverbande der Installateure (Suissetec),
der Hersteller von Heizungen (FWS und GKS) und
Kalteanlagen (SVK) haben mit Fokus auf
Warmepumpen mit brennbaren Kaltemitteln per
August 2025 ein Merkblatt erstellt, das unter
https://merkblatt.suissetec.ch/de-CH/HEIZ241
eingesehen werden kann.

izerisch-Liec her hnikverband (sui )
Aul dor Mauer 11, Postfach, CH-8021 Zirich, +41 43 246 73 00, suissetec.ch

zsuissetec

\7

N
bwp FWS [

W2

an, (e
& 3 SVKASF ATF
“uy

GebaudeKlima
Schweiz

[TAB. 2] Unbedenkliche Fiillmengen bei verbreiteten
Kiltemitteln

Kiltemittel und Sicherheitsklasse Fiillmenge"
R290/Propan A3 0.152 kg
R600a/lsobutan A3 0.172 kg
R1270/Propen A3 0.184 kg
R32 A2L 1.840kg
R454B A2L 1.780 kg
R1234ze AZ2L 1.810kg
R1234yf A2L 1.730kg

1 Maximale Kdltemittelmenge pro Kiltemittelkreislauf

Normen zur Aufstellung

Die SN EN 3781 definiert sogenannte Deckelungs-Faktoren fiir
brennbare Kaltemittel. Fillmengen unter diesen Werten sind
unbedenklich (siehe TAB.2 links)

Fir Warmepumpen mit grosserer Fiilllmenge, muss fiir die
Aufstellung die SN EN 378 beachtet werden. Im Falle einer
Undichtigkeit darf kein Kaltemittel in das Geb&dude gelangen.
Fir den Fall einer Kaltemittelleckage ist sicherzustellen, dass
im Freien oder in angrenzenden Gebduden keine Personen
gefdahrdet werden.

Der Gefahrenbereich
definiert vom Hersteller der Warmepumpe
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Arbeiten am Kaltemittelkreislauf diirfen nur durch
qualifiziertes Personal ausgefuhrt werden.

Arbeiten an der Anlage diirfen nur durch
fachkundiges Personal ausgefiihrt werden.

Nachtragliche Anderungen (Elektroinstallationen,
Standort, Nutzung des Aufstellbereichs etc.) bedirfen
einer kompletten Neubeurteilung!

Fiillmengen hoher als Unbedenklichkeit

Im Gefahrenbereich verboten sind:
e Gebaudeodffnungen
e  Fenster, Turen, Flachdachfenster
e  Lichtschachte
e  Offnungen von liftungstechnischen Anlagen
e  Grundstilicksgrenzen bzw. Nachbargrundstiicke, Geh- und
Fahrwege, Senkungen oder Bodenvertiefungen

e  Pumpenschachte, Einlaufe Kanalisation etc.

Im Gefahrenbereich verbotene Ziindquellen
e  Offene Flammen

e  Elektrische Anlagen, Steckdosen Lampen, Lichtschalter
e  Elektrische Gebaudeanschliisse

e  Funkenbildende Werkzeuge und Arbeitsmittel

e  Gegenstande mit Oberflachentemperaturen (>300°C)

®  Motorfahrzeuge

Der Servicetechniker von
ait Schweiz hat von Gesetz
wegen eine Informations-
pflicht.
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So, wie die Tragepflicht von Sicherheitsgurten nicht mit der
Erfindung des Autos eingefiihrt wurde, hat die Verwendung
brennbarer Kaltemittel Anpassungen an Normen und
Vorschriften gebracht. Wir halten uns an die Richtlinien und
Empfehlungen und informieren Sie dariber.
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